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Geschiftsbereich 2
Wasser

An die Fachkundigen nach DIN 1999-100 Christina Sand

der envisafe Experts KG- Umweltschutzakademie* Az.: 7252833-FK-info

Uber Herrn Laube

Frintroper Str. 403 Telefon: 0681/8500-1225

45359 Essen Fax: 0681/8500-1499
Email:  lua@lua.saarland.de
Datum:

— Kundendienstzeiten:
Mo-Fr: 08:00-12:00Uhr
Mo-Do: 13:00-15:30Uhr

Generalinspektion nach DIN 1999-100
Durchfiihrung der Dichtheitspriifung
Zugabe des hochstzulassigen Wasservolumens nach Ende der Priifzeit

Sehr geehrter Herr Laube,
sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Durchsicht von Berichten (ber die Generalinspektion von
Leichtflissigkeitsabscheideranlagen habe ich festgestellt, dass bei der
Durchfiihrung von Dichtheitsprifungen immer wieder vergessen wird, am Ende
der Prifzeit das hdchstzulassige Wasservolumen zuzugeben.

Es gibt Prufsoftware, die aus dem gemessenen Pegelabfall den ermittelten
Wasserverlust ableitet und bei Unterschreiten der héchstzuldssigen
Wasserzugabe, die von der Priufsoftware vom Begriff her irrefuhrend als
,zulassiger Wasserverlust® angegeben wird, als Ergebnis ,Prifung bestanden®
meldet. Die nach DIN 1999-100 erforderliche Zugabe des hdchstzulassigen
Wasservolumens am Ende der Prifdauer und das Erfassen des Wasserspiegels
nach der Wasserzugabe wird oft vergessen.

Bei einem diesbeziglichen Telefonat mit einem Fachkundigen habe ich den
Eindruck gewonnen, dass der Hintergrund der in Abschnitt 15.6.2.1 der DIN 1999-
100 beschriebene Vorgehensweise, die am Ende der Prifzeit ausdricklich die
Zugabe des hochstzulassigen Wasservolumens und das Erfassen des
Wasserspiegels fordert, nicht hinreichend bekannt ist.
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